
Mode d’emploi pour mouler des bougies

1. Versez la cire dans le récipient de fonte et faites-la chauffer au bain- marie
 jusqu’à 80–90 °C (fig. 1). Une juste température de la cire est essentielle
pour obtenir une surface lisse et démouler facilement la bougie! Attention au
feu: ne faites jamais fondre la cire directement dans une casserole!

2. Vous obtiendrez la nuance désirée en ajoutant à la cire de la poudre colorante
(couleur standard). Attention au dosage: env. 2 – 4 g de poudre pour 1 kg de
cire (test couleur: versez un peu de cire liquide dans un bol d’eau froide). Un
excès de poudre colorante peut réduire la combustibilité de vos bougies. Les
couleurs peuvent être mélangées les unes aux autres.

3. La mèche doit être adaptée au diamètre du moule. Pour les moules non
 cylindriques, le diamètre médian sera déterminant. 

4. Faites un double noeud au bout de la mèche (fig. 2) et coupez-la  selon la
 longueur voulue; coupée en biais, la mèche s’introduira plus facilement dans
le moule. Insérez la mèche par la pointe et fixez-la à l’autre extrémité du
moule au moyen de l’épingle ci-jointe (piquez l’épingle dans la mèche, fig.
3). Veillez que le double noeud bouche bien l’entrée du moule.

5. Remplissez le moule de cire liquide (fig. 4). Lorsque la cire refroidit, il se
 forme un cratère, que l’on remplira en reversant de la cire une ou plusieurs
fois. Lors d’un moulage par couches successives (fig. 5 et 6), le moule peut
être placé en position oblique (dans un support EXAGON ou sur un lit de
sable).

6. Lorsque la cire est complètement refroidie, couper le nœud à la pointe de la
bougie. Sortir ensuite la bougie du moule. En cas de  difficultés, mettez la
quelques instants dans le réfrigérateur.

Important
Couvrez la surface de travail et portez un tablier! Veillez que le moule soit propre
et sec au moment de verser la cire. Préparez uniquement la quantité de couleur
dont vous aurez besoin. Vérifiez la température de la cire à l’aide d’un thermo-
mètre. Pour nettoyer le moule, utilisez de l’eau chaude et frottez-le avec un chif-
fon sec ou du papier- ménage.

Avertissement
Mouler des bougies seulement qu’en présence d’adultes. Attention au feu: ne
 jamais chauffer la cire directement dans une casserole ou sur la flamme nue. La
vapeur de cire est  inflammable à 180 °C. Ne jamais laisser brûler des bougies
sans surveillance. Les poser sur une surface résistante au feu. 
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